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第一章    概述 

HC-D10S 电动粘结强度检测仪适用于建筑工程固定隔热保温材料铆钉
拉拔力、墙体隔热保温材料粘结强度、外墙饰面砖粘结强度、碳纤维粘
结强度、砂浆粘结强度及各种板材、混凝土表面的涂层及其他材料的粘
结强度检测。

一体式结构、超硬铝合金小型机身设计，单人独立完成检测，外出
携带方便。 
加载 / 卸载速度灵活可调，符合行业标准要求。 
一键加载，试件拉断后自动停止，自动记录峰值。 
力值曲线、强度值（MPa）、力值（kN）同屏显示，检测过程数据
完整记录。
定荷载检测模式，达到预设试验力值自动停止，持荷倒计时、下降
百分比同屏显示。
50mm超大量程设计适用多种检测工况。 
高精度 S传感器、精准测量，数据峰值保持，折线修正。  
超低功耗设计，采用松下大容量锂电池，工作时间长。 
硬件、软件双安全保护装置设计，确保检测安全，有效延长仪器使
用年限。
USB接口导出数据，定制上位机软件，支持数据分析、可生成检测
报告。

液晶屏尺寸：3.2 寸 OLED屏 （256*64像素） 
显示模式：kN 和 MPa 
测量范围：0-10kN 
分辨率：0.001kN 
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1.1主要性能特点

1.2主要技术参数
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仪器使用前请仔细阅读本说明书 
工作环境要求： 

    环境温度：-10℃ ~40℃ 
    相对湿度：<90%RH 

存储环境要求：环境温度：-20℃ ~50℃ , 相对湿度：<90%RH 
避免进水 
未经允许，请勿擅自打开仪器机壳

第一章  概述
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1.3注意事项

精度等级：<0.5%F.S （专用 S传感器） 
拉拔行程：50mm 
上升（加载）速度：恒速度 3、5、8、10 mm/min，四档可调；
或恒力值 250±50 N/s，29±4 N/s，两档可调 
存储容量：2000 条数据 
供电方式：12V 锂电池 
外形尺寸：主机 164mm×157mm×236mm 
主机重量：4.5kg



2 仪器操作说明
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2.1.1 仪器外观

仪器共计 9个按键：

1、开关键用于控制仪器电源的开关； 
2、上升键用于仪器检测过程中的加载，快捷回到功能主界面； 
3、下降键用于仪器检测过程中的卸载，快捷回到功能主界面； 
4、加速键用于仪器检测时调节速度增大；
5、减速键用于仪器检测时调节速度减小；
6、功能键用于在功能选择或参数设置中确定操作，快捷回到功能主界
面；高级设置下的参数保存；

2.1仪器构成

2.1.2 按键说明

第二章    仪器操作说明











3 电动粘结强度检测仪数据分析软件
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3.1概述

3.2安装

电动粘结强度检测仪数据分析软件是由北京海创高科科技有限公司推
出的用于粘接强度检测数据处理的多功能分析软件，可实现对电动粘结
强度检测仪的检测数据进行后期查看、处理及导出等操作。

该软件可运行于Windows操作系统，分辨率 1024*768（及以上）的计
算机上。

在Windows平台上，官网 (www.bjhcgk.
com)的下载中心，找到海创高科数据处
理系统，下载并解压。双击“海创高科
数据处理系统 .exe ”图标，即可运行安
装程序，并弹出安装界面， 如图 3-1 所
示。

单击立即安装按钮后，弹出如图 3-2所
示安装界面

图 3-1

图 3-2

第三章  电动粘结强度检测有仪数据分析软件
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第三章  电动粘结强度检测有仪数据分析软件

单击【下一步】进入图 3-3，如需修改安
装路径，可单击【…】修改路径

选择好路径后，单击【下一步】，系统
显示如图 3-4所示的安装确认界面

单击【安装】，显示进度条，安装完成
后，系统显示如图 3-5所示的提示页面，
单击【退出】，则退出安装。

图 3-3

图 3-4

图 3-5

3.3软件使用说明

电动粘结强度检测仪数据处理软件的操作方法及界面形式完全符合
Windows风格，已经熟悉Windows操作的用户会很容易掌握本软件的
使用方法。
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第三章  电动粘结强度检测有仪数据分析软件

导入仪器数据
当连接仪器，单击【导入仪器数据】，系统弹出浏览文件夹界面，选择
保存路径、输入文件名称后，单击【确定】按钮，即可将文件保存。

另存为
将打开的数据文件另存为一个新的数据文件。单击【另存为】菜单后，
系统弹出“另存为”对话框，选择文件保存的位置，在文件名框中输入
文件名，单击【保存】按钮，即可将文件另存，单击【取消】按钮，则
不另存文件。

另存所选数据
在数据列表中选中一条或多条数据，单击【另存为所选数据】，系统弹
出“另存为”对话框，选择文件保存的位置，在文件名框中输入文件名，
单击【保存】按钮，即可将文件另存，单击【取消】按钮，则不另存文件。

导出 CSV格式
可导出所有的或部分数据，单击【导出CSV格式】后，系统弹出“另存为”
对话框，选择文件保存的位置，在文件名框中输入文件名，单击【保存】
按钮，可将数据导出，单击【取消】按钮，则不导出。

导出文本格式
可导出所有的或部分数据，单击【导出文本格式】后，系统弹出“另存
为”对话框，选择文件保存的位置，在文件名框中输入文件名，单击【保
存】按钮，可将数据导出，单击【取消】按钮，则不导出。

3.3.3编辑菜单
删除数据
单击【删除数据】，系统弹出删除确认提示框，单击【确定】，被选中
的数据会被删除。
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